
ГАРПУНЫ 
 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 6.3 ММ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА 
КАРАНДАШ 
 
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь сорта AISI630 
ДИАМЕТР: 6.3 мм 
ТИП НАКОНЕЧНИКА: карандаш 
ФЛАЖОК: низкопрофильный — 7.4 см  
 
Cod. 3400 75 см 
Cod. 3401 90 см  
Cod. 3402 115 см  
Cod. 3411 125 см  
Cod. 3403 130 см  
Cod. 3409 135 см  
Cod. 3404 140 см  
Cod. 3410 145 см  
Cod. 3405 150 см  
Cod. 3406 160 см  
Cod. 3407 170 см  
  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 6.3 ММ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СОРТА 
AISI630 
 
Во время процесса моделирования и испытания ружья «Alluminum», 
Марко Барди пришла мысль создать новый гарпун, обладающий 
высокотехническими характеристиками. И, начав с нуля, мы вместе с ним 
принялись его разрабатывать. 
 То, что отличает этот гарпун от других существующих гарпунов, 
выражено в следующих характеристиках. 
 
ДИАМЕТР 
Часто выбор гарпуна ограничивается диметром в 6.0 и 6.5 мм. Один из них 
может оказаться слишком тяжелым, а другой слишком легким. Никогда 
прежде альтернативы этим диаметрам не существовало. 
 Охотники в наше время хорошо разбираются в том, насколько важно 
иметь ружье, обеспечивающее идеальный баланс и точную стрельбу. Мы 
обнаружили, что диаметр 6.3 мм и является идеальным решением для всех 
желающих иметь легкий гарпун, но кто находит гарпуны диаметром 6.0 
слишком слабыми, а диаметром 6.5 слишком тяжелыми. 



 
ФЛАЖОК 
Дизайн флажка также претерпел изменения. Этот гарпун имеет 
низкопрофильный флажок, который идеально прилегает к корпусу 
гарпуна. Это решение позволяет гарпуну быть более гидродинамическим, 
что повышает аккуратность стрельбы. Проникающая сила гарпуна также 
увеличилась. Флажок имеет длину 7.4 см, и смоделирован так, что после 
поражения рыбы раскрывается. 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ФЛАЖКА 
На всех других гарпунах, независимо от их длины, флажок всегда 
расположен на одинаковом расстоянии от кончика гарпуна. Это приводит 
к тому, что на более коротких моделях гарпунов, флажок находится 
слишком далеко от кончика гарпуна, а на более длинных слишком близко 
к нему. Модели с диаметром 6.3 мм мы решили разбить на три основные 
размерные группы: короткие, средние и длинные гарпуны. В каждой 
группе флажок расположен по-разному, оптимально согласно 
необходимости. 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ПАЗОВ 
На всех гарпунах имеющихся на рынке расположение пазов стандартно. 
На этой же модели мы решили отодвинуть верхний паз назад на 3 см, что 
облегчает переход от одного паза к другому.  Это также позволило сделать 
заряжение по верхнему пазу более мощным и укрепило конструкцию 
гарпуна в его слабых точках. 
 
ХВОСТ 
Форма хвоста также была модернизирована в той части, где находится 
отверстие для линя. Девяностоградусный угол был закруглен для того, 
чтобы избежать разрыва линя и облегчить его вдевание. 
 
 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 6.0 ММ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА 
КАРАНДАШ 
 
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь сорта AISI630 
ДИАМЕТР: 6.0 мм 
ТИП НАКОНЕЧНИКА: карандаш 
ФЛАЖОК: стандартный — 6.4 см  
 
Cod. 3090 75 см  
Cod. 3091 90 см  
Cod. 3092 115 см  



Cod. 3093 130 см  
Cod. 3094 140 см  
Cod. 3095 150 см  
Cod. 3096 160 см  
 
 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 6.5 ММ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА 
КАРАНДАШ 
 
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь сорта AISI630 
ДИАМЕТР: 6.5 мм 
ТИП НАКОНЕЧНИКА: карандаш 
ФЛАЖОК: стандартный — 7.4 см  
 
Cod. 3100 75 см  
Cod. 3101 90 см  
Cod. 3102 115 см  
Cod. 3103 130 см  
Cod. 3104 140 см  
Cod. 3105 150 см  
Cod. 3106 160 см  
Cod. 3107 170 см  
Cod. 3108 180 см  
 
 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 6.5 ММ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА 
КАРАНДАШ 
 
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь сорта AISI630 
ДИАМЕТР: 6.5 мм 
ТИП НАКОНЕЧНИКА: карандаш 
ФЛАЖОК: низкопрофильный — 7.4 см  
 
Cod. 3110 75 см  
Cod. 3111 90 см  
Cod. 3112 115 см  
Cod. 3113 130 см  
Cod. 3114 140 см  
Cod. 3115 150 см  
Cod. 3116 160 см  
Cod. 3117 170 см  
Cod. 3118 180 см  
 



 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 6.5 ММ С ПИРАМИДАЛЬНЫМ 
НАКОНЕЧНИКОМ 
 
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь сорта AISI630 
ДИАМЕТР: 6.5 мм 
ТИП НАКОНЕЧНИКА: пирамидальный (с тремя сторонами) 
ФЛАЖОК: стандартный — 7.4 см  
 
Cod. 6530 75 см  
Cod. 6531 90 см  
Cod. 6532 115 см  
Cod. 6533 130 см  
Cod. 6534 140 см  
Cod. 6535 150 см  
Cod. 6536 160 см  
Cod. 6537 170 см  
 
 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 7.0 ММ С ПИРАМИДАЛЬНЫМ 
НАКОНЕЧНИКОМ 
 
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь сорта AISI630 
ДИАМЕТР: 7.0 мм 
ТИП НАКОНЕЧНИКА: пирамидальный (с тремя сторонами) 
ФЛАЖОК: стандартный — 8.0 см  
 
Cod. 6540 75 см  
Cod. 6541 90 см  
Cod. 6542 115 см  
Cod. 6543 130 см  
Cod. 6544 140 см  
Cod. 6545 150 см  
Cod. 6546 160 см  
Cod. 6547 170 см  
 
 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 6.5 ММ С РЕЗЬБОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ  
 
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь сорта AISI630 
ДИАМЕТР: 6.5 мм 
ТИП НАКОНЕЧНИКА: резьба 7 мм 
ФЛАЖОК: без флажка 



 
Cod. 3080I 65 см  
Cod. 3081I 73 см  
Cod. 3082I 88 см  
Cod. 3083I 105 см  
Cod. 3084I 115 см  
Cod. 3085I 125 см  
Cod. 3086I 135 см  
 
 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 7.0 ММ С РЕЗЬБОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ  
 
МАТЕРИАЛ: пружинная сталь 
ДИАМЕТР: 7.0 мм 
ТИП НАКОНЕЧНИКА: резьба 7 мм 
ФЛАЖОК: без флажка 
 
Cod. 3080 65 см  
Cod. 3081 73 см  
Cod. 3082 88 см  
Cod. 3083 105 см  
Cod. 3084 115 см  
Cod. 3085 125 см  
Cod. 3086 135 см  
 
 
ГАРПУН ДИАМЕТРОМ 8.0 MM ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РУЖЕЙ 
 
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь сорта AISI630 
ДИАМЕТР: 8.0 мм 
ТИП НАКОНЕЧНИКА: резьба 7 мм 
ФЛАЖОК: без флажка 
 
Cod. 3320I 40 см для ружья TEMPEST 40  
Cod. 3321I 50 см для ружья TEMPEST 50  
Cod. 3373I 53 см для ружья SKORPION 56  
Cod. 3322I 65 см для ружья SKORPION 71 — MEDISTEN  
Cod. 3324I 75 см для ружья COMP. MIRA  
Cod. 3325I 85 см для ружья STEN  
Cod. 3375I 89 см для ружья SKORPION 96  
Cod. 3326I 96.5 см для ружья STEN 100  
Cod. 3327I 105 см для ружья STEN 115  
Cod. 3370I 36 см для ружья SL 40  



Cod. 3371I 52 см для ружья SL 55  
Cod. 3372I 70 см для ружья SL 70  
 
 
ФЛАЖКИ ДЛЯ ГАРПУНОВ 
 
1 — Cod. 3051T — 7.4 см из титана для гарпунов диаметром 6.5 мм 
2 — Cod. 3551 — 6.4 см из нержавеющей стали для гарпунов диаметром 
6.0 мм 
3 — Cod. 3557 — 7.4 см; толщина 0.8 мм из нержавеющей стали для 
гарпунов диаметром 6.5 мм — НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ 
4 —  Cod. 3549 — 7.4 см; толщина 0.7 мм из нержавеющей стали для 
гарпунов диаметром 6.3 мм — НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ Cod. 3550 — 7.4 
см; толщина 1.0 мм из нержавеющей стали для гарпунов диаметром 6.5/7.0 
мм — НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ  
5 — Cod. 3552 — 8.0 см; толщина 1.0 мм из нержавеющей стали для 
гарпунов диаметром 7.0 мм 
 
 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРПУНОВ 
 
1 — Cod. 3552M — адаптеры хвостовой части гарпуна для пневматических 
ружей OMER и STEN 
2 — Cod. 3552C — адаптер хвостовой части гарпуна для пневматических 
ружей CRESSI SL 
3 — Cod. 3553 — комплект запчастей для гарпуна диаметром 7.0 мм для 
пневматических ружей; Cod. 3554 — комплект запчастей для гарпуна 
диаметром 8.0 мм для пневматических ружей 
4 — Cod. 0111 — колпачок для наконечника гарпуна типа Tahitian 
5 — Cod. 0112 — колпачок для наконечника гарпунов для пневматических 
ружей 
 


